
СЕРИЯ PREMIUM + / КОМЛЕКТ VT 1300 

Оконный приточный клапан Ventec серии VT1300 обладает превосходными акустическими 
характеристиками. Идеально подходит для окон, которые выходят на шумную улицу. 
Максимальный комфорт и максимальная защита от шума обеспечивается за счет наличия 
не только акустического комплекта «клапан + козырек», но и дополнительной акустической 
проставки. Данный комплект обладает шумозащитой 42 дБ, что позволяет его монтировать 
вблизи магистралей, аэропортов, шумных локаций и дорог, в том числе на высотных жилых 
зданиях (имеет ветрозащитное устройство).
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Предназначены для организации притока воздуха 24/7

Шумоизоляция 42 дБ

Имеет 3 створки для точного регулирования потока

Не пропускает пыль и аллергены за счет фильтрации воздуха  (доп. опция)

Применяется в зданиях любой этажности, расположенных в 
местах с любым уровнем шума

ОКОННЫЕ ПРИТОЧНЫЕ КЛАПАНЫ
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Поток воздуха   26 м3/ч (∆p = 10 Па)
Поток воздуха   30 м3/ч (∆p = 20 Па)
Звукоизоляция  Dn,e,w (C;Сtr) = 42 (0;-2) дБ (клапан открыт)
Звукоизоляция  Dn,e,w (C;Сtr) = 45 (-1;-3) дБ (клапан закрыт)

Наружный 
козырек

Проходное сечение 
для воздуха

Струя приточного воздуха 
направлена вверх

Внутренний элемент клапана

Ручная заслонка клапана
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Клапаны серии VT 1300 просты в установке и удобны в использовании. Они не требуют 
сложного монтажа или специального обслуживания, а также монтируются на окна любого 
типа: ПВХ, алюминий ( в пустотелые профили требуется установка специальных проходных 
каналов KL10 / KL12), дерево. Клапаны легко настраиваются на нужный уровень притока 
воздуха за счет ручного регулирования створок.

* некоторые примеры цветового исполнения

МОНТАЖ КЛАПАНА НА ОКНО ПВХ

МОНТАЖ КЛАПАНА НА АЛЮМИНИЕВОЕ ОКНО

* некоторые примеры цветового исполнения 15


